工程量清单及要求

（一）工程量清单
	防盗门明细

	序号
	部位
	数量
	洞口尺寸（米）
	面积（m2）
	备注

	
	
	
	高
	宽
	
	

	1
	1#教学楼一层
	1
	2.98
	1.98
	5.9004
	　

	2
	
	1
	2.95
	2.5
	7.375
	　

	3
	
	1
	2.7
	2.5
	6.75
	　

	4
	
	1
	2.98
	1
	2.98
	　

	5
	
	10
	3
	1.5
	45
	　

	6
	
	11
	3
	1
	33
	　

	7
	
	1
	2.05
	0.8
	1.64
	　

	8
	
	1
	2.41
	1
	2.41
	　

	9
	
	1
	1.7
	0.8
	1.36
	　

	10
	
	1
	2.2
	1.2
	2.64
	　

	11
	
	1
	2.65
	2.45
	6.4925
	　

	12
	
	1
	3
	3.57
	10.71
	　

	13
	
	2
	2.67
	2.67
	14.2578
	　

	14
	
	1
	3.55
	1.5
	5.325
	　

	15
	
	1
	3.55
	1.2
	4.26
	　

	16
	
	1
	3.55
	3
	10.65
	　

	17
	
	1
	3.6
	1.2
	4.32
	　

	18
	
	1
	3
	1.5
	4.5
	　

	19
	
	1
	2.2
	1.27
	2.794
	　

	20
	
	1
	2.15
	1.2
	2.58
	　

	21
	
	2
	4
	1.5
	12
	　

	22
	
	1
	3
	3.3
	9.9
	　

	23
	1#教学楼二层
	2
	3.7
	1
	7.4
	　

	24
	
	1
	3.7
	1.18
	4.366
	　

	25
	
	1
	3.7
	2.4
	8.88
	　

	26
	
	1
	2.1
	1.5
	3.15
	　

	27
	
	1
	2.7
	2
	5.4
	　

	28
	
	1
	4.75
	2.4
	11.4
	　

	29
	
	1
	2.2
	1.27
	2.794
	　

	30
	
	1
	2.1
	0.7
	1.47
	　

	31
	
	18
	3
	1.5
	81
	　

	32
	
	3
	3
	2.55
	22.95
	　

	33
	
	4
	2.7
	1
	10.8
	　

	34
	
	17
	3
	1
	51
	　

	35
	
	2
	2.7
	2.5
	13.5
	　

	36
	
	1
	2.65
	1.96
	5.194
	　

	37
	
	2
	3.96
	1.5
	11.88
	　

	38
	
	2
	3.55
	1.1
	7.81
	　

	39
	
	2
	3.55
	1.5
	10.65
	　

	40
	
	1
	2.95
	1
	2.95
	　

	41
	
	2
	2.65
	2.45
	12.985
	　

	42
	
	1
	2.7
	1.5
	4.05
	　

	43
	
	3
	2.7
	1.2
	9.72
	　

	44
	
	3
	3
	1.5
	13.5
	　

	45
	
	2
	2.95
	2.5
	14.75
	　

	46
	1#教学楼三层
	1
	2.95
	2.05
	6.0475
	　

	47
	
	1
	2.4
	2.95
	7.08
	　

	48
	
	1
	2.65
	1.2
	3.18
	　

	49
	
	3
	3
	1.2
	10.8
	　

	50
	
	2
	3.55
	1.5
	10.65
	　

	51
	
	1
	3.55
	1.2
	4.26
	　

	52
	
	1
	3.55
	1.1
	3.905
	　

	53
	
	2
	4
	1.5
	12
	　

	54
	
	1
	1.98
	2.65
	5.247
	　

	55
	
	4
	2.65
	2.45
	25.97
	　

	56
	
	24
	3
	1.5
	108
	　

	57
	
	18
	3
	1
	54
	　

	58
	
	4
	2.7
	1
	10.8
	　

	59
	
	3
	3
	2.55
	22.95
	　

	60
	
	1
	2.65
	1.95
	5.1675
	　

	61
	
	2
	3.6
	1
	7.2
	　

	62
	
	1
	3.6
	2.4
	8.64
	　

	63
	
	1
	3.6
	1.2
	4.32
	　

	64
	
	1
	2.1
	1.45
	3.045
	　

	65
	1#教学楼四层
	1
	2.1
	1.45
	3.045
	　

	66
	
	2
	3.65
	1
	7.3
	　

	67
	
	1
	3.65
	1.15
	4.1975
	　

	68
	
	1
	3.65
	1.45
	5.2925
	　

	69
	
	1
	2.65
	1.95
	5.1675
	　

	70
	
	18
	3
	1.5
	81
	　

	71
	
	17
	3
	1
	51
	　

	72
	
	3
	3
	2.55
	22.95
	　

	73
	
	4
	2.7
	1
	10.8
	　

	74
	
	4
	2.65
	2.45
	25.97
	　

	75
	
	9
	3
	1.5
	40.5
	　

	76
	
	4
	3
	1.2
	14.4
	　

	77
	
	1
	3
	2.4
	7.2
	　

	78
	
	1
	2.7
	1.2
	3.24
	　

	79
	1#教学楼五层
	4
	3
	1.5
	18
	　

	80
	
	2
	2.65
	2.5
	13.25
	　

	81
	
	18
	3
	1.5
	81
	　

	82
	
	2
	3
	1
	6
	　

	83
	
	4
	2.7
	1
	10.8
	　

	84
	
	3
	3
	2.5
	22.5
	　

	85
	
	5
	3
	1.5
	22.5
	　

	86
	
	1
	3
	2.4
	7.2
	　

	87
	
	1
	2.65
	1.2
	3.18
	　

	88
	
	4
	3
	1.2
	14.4
	　

	89
	
	2
	2.65
	2.45
	12.985
	　

	90
	
	1
	4.1
	3
	12.3
	　

	91
	1#教学楼六层
	3
	3
	2.5
	22.5
	　

	92
	
	22
	3
	1.5
	99
	　

	93
	
	2
	3
	1
	6
	　

	94
	
	4
	2.7
	1
	10.8
	　

	95
	
	2
	2.65
	2.5
	13.25
	　

	96
	
	1
	4.15
	3
	12.45
	　

	97
	
	1
	2.7
	2.45
	6.615
	　

	98
	
	1
	2.7
	2.1
	5.67
	　

	99
	1#教学楼七层
	4
	3
	1.5
	18
	　

	100
	
	1
	3
	1
	3
	　

	101
	
	1
	2.65
	2.45
	6.4925
	　

	102
	
	1
	3
	2.5
	7.5
	　

	103
	
	1
	2.65
	2.45
	6.4925
	　

	104
	
	1
	2.7
	1
	2.7
	　

	105
	
	7
	2.7
	0.88
	16.632
	　

	106
	1#教学楼八层
	2
	3
	1
	6
	　

	107
	
	1
	3
	1.5
	4.5
	　

	108
	
	1
	2.25
	1.5
	3.375
	　

	109
	
	1
	2.25
	1
	2.25
	　

	110
	
	1
	2.65
	2.45
	6.4925
	　

	111
	
	1
	2.7
	1
	2.7
	　

	112
	1#实验楼
	54
	2.5
	1
	135
	　

	113
	
	30
	2.5
	1.5
	112.5
	　

	114
	2#实验楼
	132
	2.5
	1
	330
	　

	115
	暖通楼
	25
	2.5
	1
	62.5
	　

	116
	
	11
	2.5
	1.17
	32.175
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	2268.4777
	　


（二）要求

1、材质要求：采用喷涂冷轧钢板一次成型（钢门框的制作钢板厚度≥1.2mm，门板钢板厚度≥0.6 mm，锁具处保护钢板厚度≥3 mm）。
2、配A、B机械锁、隐形门铃、广角透视猫眼。

3、门表面颜色为理工蓝。
